
Idealne rozwiązanie dla środowisk
profesjonalnych - Dostosowywanie zawartości i
wyświetlania w orientacji pionowej lub poziomej
na jednym lub wielu ekranach

Intuicyjne, przyjazne oprogramowanie -
Wbudowane aplikacje umożliwiają użytkownikom
łączenie, prezentowanie i współpracę na całym
świecie, zarówno osobiście, jak i zdalnie

Wbudowany odtwarzacz multimedialny i funkcje
planowania - Tworzenie, dostosowywanie i
planowanie list odtwarzania multimediów oraz
wyświetlanie zawartości w określonym dniu lub o
określonej godzinie

Optymalizacja pod kątem rozwiązań
konferencyjnych - Kompatybilny z różnymi
akcesoriami, takimi jak kamery internetowe,
głośniki Bluetooth i zmotoryzowane wózki

optoma.pl

N3551K
Seria N-Profesjonalnych wyświetlaczy



Monitory profesjonalne serii N zostały zaprojektowane z myślą o ulepszeniu obecnych konfiguracji konferencyjnych w środowiskach

korporacyjnych i edukacyjnych w celu dostosowania ich do hybrydowych scenariuszy pracy i nauczania na odległość. 

Intuicyjne przyjazne oprogramowanie umożliwia użytkownikom łączenie prezentację i współpracę na całym świecie zarówno osobiście

Specifications

EAN: 5055387667495, Colour: Black

Wyświetlacz

Podświetlenie Dioda LED typu bezpośredniego

Rozmiar (przekątna) 55"

Rozdzielczość 3840x2160

Jasność 500

Współczynnik kontrastu 4 000:1

Contrast ratio (dynamic) 5 000:1

Kąty widzenia 178°

Czas reakcji 6ms

Żywotność 50 000godzin

Wyświetlane kolory 1 070

Liczba głośników 2

Wattów na głośnik 10W

Szkło HAZE 25%

Haze 25%

Specyfikacja produktu

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 1233 x 71.4 x 703.5

Otwory VESA 400x200

W pudełku Przewód zasilający zgodny ze standardami europejskimi 

Przewód zasilający zgodny ze standardem amerykańskim 

Standardowy brytyjski przewód zasilający 

Przewód HDMI 3M 

Pilot 

Bateria 

QSG 

 

Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x

RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-C power, 1 x RS232

Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1

x Audio 3.5mm

Bezel size (top) 9.90mm

Bezel size (bottom) 9.90mm

Bezel size (left) 9.90mm

Bezel size (right) 9.90mm

Warunki pracy 24/7

Warunki pracy (maksymalna) 40°C

Działanie 24 godziny, 7 dni w
tygodniu

Tak

Waga netto 13.4 kg

Waga brutto 19.5 kg

Bezprzewodowy - antena Optional Accessory

Technologia bezprzewodowa 802.11ac/b/g/n/a/ax

Bezprzewodowy -
częstotliwość robocza

2.4Ghz/5Ghz

Power

Zasilanie 100-240V - 50/60Hz

Zużycie energii (tryb
czuwania)

0.5W

Zużycie energii (maksymalne) 250W

Power consumption - average
(watts)

150

Power consumption - Energy
Star (watts)

87

System Operacyjny

Wersja systemu Android 11

CPU Quad A55

GPU Mali G51

RAM 4GB

Storage 32GB

OSD / języki wyświetlacza 17 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski,

francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rumuński,

rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński

tradycyjny, turecki

Oprogramowanie typu
desktop

Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, File manager,

Media player
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